NOTAS

El tipo, tamafio y de cGmaras las definira CGE SA de acuerdo a disposiciones
Municipales y condiciones de terreno. (Ver planos DS—0C—-11 y DS—0C-08)

ES-02-N

2,— La instalacion de los ductos en terreno ser& de acuerdo a planos ES—05-N.
La cantidad y tamafio de los ductos serG lo sefialado en la hoja 3 de este plano.
3.— La ubicacién de los ductos deberG considerar las distancias establecidas de separacién
con los ductos de otros servicios. Ademé&s los ductos deberan protegerse con una capa
de mortero de cemento de 10cm de espesor. Todo segan lo sefialado en DS08/2019,
RIC—-4.
4.— Los tramos de canalizaciones subterraneas deber@n ser en linea recta
5.— En aquellos empalmes subterraneos que deban cruzar calzadas o calles, estas deber&n
consultar cadmaras en ambos lados.
6.— Las especificaciones de la proteccion, conductores, ductos y cajas se indicarGn en la hoja
de norma ES—-04-N.
LISTA D E MATERIALES
ITEM 1,6 T'3, PLANO |CODIGO MATERIAL DESCRIPCION ITEM
1 1 3 | - - SECCIONADOR FUSIBLE CON FUSIBLE NH 1
2 1 1 - - CURVA DE REDUCCION 2
3 [10m]10m | — - DUCTO DE BAJADA (VER TABLA ES—04-N) 3
4 |Sm [5m [ - - FLEJE BAND—IT CON HEBILLA 1/42 4
5 1 1 DS-0C-11 - CAMARA DE ALBANILERIA DE LADRILLOS CON DRENAJE 5
6 - - | - - DUCTO CALZADA VEREDA (VER TABLA ES—04-N) 6
7 - - | - - DUCTO DE ACOMETIDA (VER TABLA ES—04-N) 7
8 - - | - - EQUIPO DE MEDICION BT 8

CON CRUCE DE CALZADA
DISPOSICION GENERAL

EMPALME SUBTERRANEO ALIMENTADO DE RED AEREA
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