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NOTAS
1.— ENCAMADO : CAPA DE ARENA

2.— RELLENO INICIAL : MATERIAL HARNEADO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION, CON UN TAMANO MAXIMO DE
1em, COMPACTACION EN CAPAS DE 10 A 15cm.

3.— RELLENO FINAL :MATERIAL SELECCIONADO DEL MISMO TERRENO, ELIMINANDO BOLONES, PIEDRAS GRANDES
O MATERIAL DE DESECHO,COMPACTACION EN CAPAS DE 10 A 15cm.

4.— CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACION VERLOS EN PLANOS N°DS—-0C-02
Y DS-0C-05

5.— CARACTERISTICAS DE RELLENO Y CINTA DE ADVERTENCIA REFERIRSE A DS08/2019—RIC-04 7.9.7.12

REFERENCIAS

43-0091 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CANALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
DS—0C-01 TUBERIAS PARA CANALIZACION SUBTERRANEA—CARACTERISTICAS GENERALES
DS—0C-05 SEPARADORES PARA TUBERIA DE PVC—PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
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DISTRIBUCION MEDIA Y BAJA TENSION
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SECCIONES TIPICAS
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